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Fiche technique

Abri vélos et fumeurs à toit bombé, réf. ABLUC

 A Description
• Abri vélo/moto ou abris fumeur multifonctionnel pouvant être utilisé pour les véhicules ou pour protéger les employés et visiteurs des intempéries.
• L’évacuation de l’eau a lieu au travers de la structure : l’eau de pluie est évacuée par des gargouilles dans les colonnes.
• Construction classique composée de :  - 4 montants verticaux en tube d’acier et de section avec gargouilles pour l’écoulement de l’eau de pluie ;

- lisses en tube carré et gouttières en tôle pliée ;
- un toit.

• 4 blocs d’ancrage sont fournis pour l’installation de l’abri moto/vélo ou fumeur.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Montants verticaux : en tube d’acier zingué et thermolaqué ;

- Gouttières : en tôle pliée ;
- Toit : en polycarbonate.

• Coloris : anthracite.
• Dimensions :  - Abri : H 2500 x L 4130 x P 1750 mm ;

- Colonnes formées de tubes carrés : 80 x 80 x 3 mm ;
- Gouttières : 150 x 120 x 3 mm ;
- Tubes intermédiaires : 50 x 50 x 2 mm ;
- Poutres de paroi formées de tubes carrés : 60 x 60 x 3 mm.

• Modèles de Toiture :  - Une verrière en polyester transparent ;
- Une verrière en acrylate massif transparent de 3 ou 4 mm ;
- Une verrière avec plaque creuse en polycarbonate double paroi transparent de 10 mm

• Modèles de murs :  - Sans murs ;
- Avec paroi de devant et/ou paroi de derrière en :  Panneaux à lattage ouvert en bois de pin trempé

Panneaux à lattage ouvert en bois dur non traité
Panneaux en verre durci transparent de 8 mm.
Les panneaux sont vissés sur les poutres de paroi.

• Options :  - Verrière en polyester vert froid ;
- Verrière couleur opale (acrylate ou polycarbonate).

• Fixation :  ancrage sur blocs de béton de 40 x 40 x 50 cm placés 15 cm sous le sol naturel. La structure est fi xée sur les blocs de béton avec des boulons à 
cheville zingués M12 x 150.


