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Fiche technique

LAMPE FRONTALE A LED ADAPTABLE  
SUR CASQUE DE SECURITE 

réf. HDL5

 A Description
• La lampe frontale multi-faisceau est une lampe professionnelle.
• Elle est adaptable sur les casques de protection.
• Elle est équipée de 2 Leds, permettant 2 modes d’éclairages différents.
• La tête est pivotante pour orienter le faisceau.
• La lampe peut s’attacher de 3 façons pour une utilisation en toutes circonstances.
• Elle est très robuste et résiste à des chutes de 7 mètres.

 A Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Tête pivotante : pour orienter le faisceau ; 

- 2 boutons pour ajuster le faisceau en fonction de l’usage ; 
- 3 types d’attaches pour s’adapter aux différents casques.

• 2 modes d’intensité : sélection LED.
• Portée : de 50 et 100 m, suivant mode choisi.
• Flux : de 110 ou 325 lumens, suivant mode choisi.
• Alimentation : 3 piles AA (fournies).
• Autonomie : de 6h30 à 22 heures, selon le mode d’intensité choisi.
• Matière : Plastique ABS, pour une durée de vie allant jusqu’à 20 ans.

 A Modes d’éclairages
• 2 LEDs : permet un éclairage maximal.
• Faisceau basse intensité :  pour un usage de proximité. L’intensité maximale est de 110 lumens. La portée est de 50 mètres et l’autonomie jusqu’à 22 h.
• Faisceau haute densité :  pour un usage de précision. L’intensité maximale est de 325 lumens. La portée est de 100 mètres et l’autonomie jusqu’à 6h30.

 A Les types d’attaches
• Attache 1 : Clips pour se fixer sur les casques et bandoulière amovible .
• Attache 2 : Mousse autocollante inclue pour une fixation sur tous les casques.
• Attache 3 :  Bandeau réglable et antidérapant pour un port direct sur la tête mais également adapté aux casques.


