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Fiche technique

Protections Optichoc

• Protège votre personnel en évitant les blessures qui peuvent survenir lors de collisions avec des bords, des coins et des objets saillants. L’excellente absorption 
des chocs de la protection réduit considérablement le risque de blessures physiques.

• Protège vos murs, votre mobilier et vos équipements contre les chocs et l’usure.

• Signale les obstacles et les zones dangereuses.

• Adhère à presque toutes les surfaces (bois, métal, murs, plâtre, etc.).

• Convient à un usage intérieur et extérieur.

 A Application

• Matériau :    Noyau en mousse de polyuréthane expansée recyclable, sans CFC (fréons).  
Couche de surface constituée d’un film de polyuréthane imprimé sans peinture appliquée à 
l’extérieur. 
La composition des matériaux répond aux exigences de la directive RoHS (2011/65/EU & 
RoHS 2015/863).

• Adhésif (uniquement pour les modèles auto-adhésifs) :   Adhésif acrylique modifié.

• Force adhésive (uniquement pour les modèles auto-adhésifs) :   21 N/25 mm.

• Résistance à la température :   -40°C à + 100°C.

• Sécurité incendie :   Classe de feu E (retardateur de flamme) selon la norme DIN EN 13501:1-1.

• Longueur :   1 m et 5 m (vendus en sac plastique), 50 mètres linéaires (vendus en carton).

 A Spécifications du produit

 A Instructions d’installation

1. Coupez le couvercle à la longueur souhaitée, par exemple avec un cutter.

2. Nettoyez la surface avec un produit dégraissant et laissez-la sécher complètement.

3.  S’assurer que la température ambiante est de l’ordre de +15°C à +20°C au moment de l’application. Retirez délicatement la pellicule qui recouvre les bandes 
adhésives.

5. Placez le couvercle sur le substrat et appuyez fermement. Une adhésion maximale est obtenue après environ 24 heures.

1. Coupez le couvercle à la longueur souhaitée, par exemple avec un cutter.

2. Nettoyez la surface avec un produit dégraissant et laissez-la sécher complètement.

3. Coller le couvercle en place à l’aide d’un adhésif de montage.

4. Laisser sécher complètement.

Protection auto-adhésive

Protection non adhésive


